
 
 

Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2026 
   Maßnahme S 05 – TB Werner-Kube-Straße 
 

Seite 1 von 2 

 
 
1. Straßenbauliche Beschreibung 
1.1 Gegenwärtiger Zustand 
 
 
Die Werner-Kube-Straße liegt im Norden von Bernburg (nahe dem Tagebau). Sie liegt zwischen 
der Bodestraße und der Magdeburgerchaussee. Sie ist auf etwa 200 m Länge instand zu setzen. 
 
   
Die Fahrbahn der Werner-Kube-Straße hat einen Asphaltaufbau.  
An der Asphaltoberfläche ist unterschiedlich starker Verschleiß zu erkennen.    
Schadstellen und tiefe Schlaglöcher prägen das Bild der Straße 
Die Fahrbahnoberfläche ist gekennzeichnet durch Ausbrüche an Fugen und Einbauten. Sie hat 
in weiten Flächen Längs- und Netzrisse.   
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1.2. Geplante Maßnahmen, geplanter Zustand  
 
Es sind der Ersatz der Asphaltdeckschicht (4 cm AC 11 DS) geplant. 
 
1.3. Auszuführende Bauleistungen 
 
- Ausbau (Fräsen) der alten Asphaltdeckschicht i.M. 4 cm  
- kleinteilige Reparatur von Tragfähigkeitsschäden oder Aufbrüchen der Tragschicht 
- Einbau der neuen Asphaltdeckschicht   
- Anpassung der Einbauten (Schieber, Schächte…)  
 
 
 


