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Straßenbauliche Beschreibung Bereich Straße (S) 

 

Gegenwärtiger Zustand: 
 

Die Fahrbahn der Auguststraße ist im Instandsetzungsbereich in ca. 9,0m Breite bituminös befestigt. 

Ab dem Kreuzungsbereich Franzstraße in Richtung Bahnhofstraße ist rechtsseitig ein Längspark-

streifen durch Markierung gekennzeichnet. Die Straße hat ein Dachprofil, so dass das Oberflächen-

wasser über die beidseitig vorhandenen Entwässerungsrinnen in die vorhandenen Straßeneinläufe 

abfließen kann. Die Fahrbahn ist beidseitig mit Natursteinborden eingefasst 

 

Die Oberfläche der Asphaltdecke ist in vielen Bereichen ausgemergelt, stellenweise bilden sich grö-

ßere Fehlstellen und Löcher. Es breiten sich aufgrund der hohen Verkehrsbelastung zunehmend 

Netzrisse aus. In der Vergangenheit wurden immer wieder kleinere Flächen repariert.  

 

Festgelegter Sanierungsbereich: 

einschließlich Kreuzungsbereich Karlstraße bis Ende der Längsparkplätze / Anbindebereich L50 

Fläche: ca. 500 m² 
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Geplanter Zustand: 

Die Fahrbahn wird in vorhandener Breite instandgesetzt, dazu wird die Deckschicht der 

Fahrbahn i.M. 4cm abgefräst und eine neue Asphaltdeckschicht eingebaut. Vorhandene 

Einbauten werden angepasst.  Bei Bedarf erfolgen kleinteilige Instandsetzungen an der 

Tragschicht. 

Die Markierung des Längsparkstreifens wird neu aufgrtragen.  

 

 

 

Auszuführende Bauleistungen: 

- Asphalt i.M. 4cm abfräsen 

- ggf. verdeckte Tragfähigkeitsschäden oder Aufbrüche nach dem Fräsen reparieren   

- Neueinbau einer Asphaltdeckschicht, 4cm 

- Anpassungsarbeiten an Einbauten (Schieber, Schächte) 
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IVW Ingenieurbüro GmbH, Büro Bernburg 

Bernburg, 29.08.2019 

Bauende


