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1. Straßenbauliche Beschreibung
1.1 Gegenwärtiger Zustand

Am nordwestlichen Stadtrand der Stadt Bernburg (Saale), direkt am Autobahnkreuz A 14 / A 36
liegt das Gewerbegebiet.  Die Claude-Breda-Straße ist eine der Gewerbeerschließungsstraßen.
Sie ist geprägt von einem hohen Anteil LKW-Verkehr. Die Straße hat im Querschnitt auf einer
Seite eine Bordanlage mit Gehweg in Betonpflaster und auf der anderen Seite Bankette aus Mi-
neralgemisch.

Die Straßenoberfläche weist zahlreiche Schäden in Form von Rissen und Setzungen bis hin zu
Schlaglöchern auf.

Risse und Schadstellen im Bereich von Einbauteilen
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Schlagloch neben einem Schacht

Längsrisse in der Decke
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Flickstelle und Risse

Netzrisse, Verdrückungen
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1.2. Geplante Maßnahmen, geplanter Zustand

Auf der Länge des Abschnittes der Claude-Breda-Straße wird die Asphaltdeckschicht abgefräst.
Tragfähigkeitsschäden in der ungebundenen Tragschicht werden beseitigt. Anschließend wird
eine neue  Asphaltdeckschicht aufgebracht.

1.3. Auszuführende Bauleistungen

- Fräsen der vorhandenen Asphaltdeckschicht partiell
- Einbau einer Asphaltdeckschicht


